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Abstract 



For management of charges on communications devices, e.g. television sets and telephone sets in hospitals 
or hotels, a central data processing system is provided whose memory comprises memory spaces allocated 
to the individual communications devices. The communications devices are connected via terminals to the 
data processing system. The terminals record the use of the communications devices and, controlled by the 
data processing system, enable the blocking of the respectively allocated communications device if no 
charge credit is available in the allocated memory space. The usage charge in the case of outgoing 
telephone calls is calculated through evaluation of the dialling information and comparison with a time zone 
directory in the data processing system. 
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© Verfahren und Anordnung zur Gebuhrenverwaltung von Fernsprech-Nebenanschlussen in Krankenhausern, 
Hotels Oder dergleichen 

Zur Gebuhrenverwaltung von Kommunikationseinrichtun- 
gen, wie z. B. Fernsehgeraten und Telef onapparaten in Kran- 
kenhausern oder Hotels, ist eine zentrale Datenverarbei- 
tungsanlage vorgesehen, deren Speicher den einzelnen 
Kommunikationseinrichtungen zugeordnete Speicherplatze 
umfaftt Die Kommunikationseinrichtungen stnd uber Termi- 
nals an die Datenverarbeitungsanlage angeschlossen. Die 
Terminals erfassen die Inbetriebnahme der Kommunika- 
tionseinrichtungen und erlauben, von der Datenverarbei- 
tungsanlage gesteuert, das Blockieren der jeweils zugeord- 
neten Kommunikationseinrichtung bei fehlendem Gebuh- 
renguthaben in dem zugeordneten Speicherplatz. Das Be- 
nutzungsentgett bei abgehenden Telefongesprachen wird 
berechnet. indem die Wahlinformation ausgewertetund mit 

— einem Zeitzonenverzeichnis in der Datenvererbeitungsanla- 

f geverg lichen wird. 
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PatentansprUche mehrere Kassen (29) angeschlossen sind fiber die 

nach Einzahlung eines Entgelts vorher vom Einzan- 

1 VerfahrenundAnordnungzurGebiihreiiverwal- ler ausgewahlten Speicherplatzen ein Guthaben 

tune von Femsprech-Nebenanschliissen. in Kran- . gutgeschrieben wird 

kenhausern.Hotelsoderdergleichenmiteinerzen- 5 9. Verfahren und Mordnung i^Mahrraj^ 

traleaeinenSpeichermitdenFernsprechnebenan- tung von Fer^prechnebenanschlussen (11) nach 

schlussen (11) jeweils gesondert zugeordneten Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet^ , daB an 

Speicherplatzen umfassenden Datenverarbeitungs- die Datenvei^beitungseinrichtung 19) ein oder 

elnrichtung (19) an die die Fernsprechnebenan- mehrere Datenverarbei^^ 

schlusse uber Terminals (5) angeschlossen sind, da- io angeschlossen sind, uber die Zugnffe zu den Spei- 

darch gekennzeichnet, daB bei abgehenden Ge- cherplatzen, Buchungsvorgange und Auswertun- 

sprachendieWahlinformationausgewertetundmit gen moghch sind 

einem in der Datenverarbeitungseinrichtung (19) 10. Verfahren und Anordnung der &buhrenver- 

hinterlegten Zeitzonen-Verzeichnis vergiichen und waltung von Femsprechanschlussen (11) nach An- 

aus dem Ergebnis sowie der Gesprachsdauer das 15 spruch 1 und 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB 

Benutzungsfntgelt berechnet sowie dem dem zu- der Anfang der ^tgeltpfucht durch emen Sprach- 

geh6ri g en FenSprechnebenanschlul3(ll)zugeord- schalter und das Ende der Entgeltpflicht durch eme 

netenSpeicherplatzbelastetwird. SchleifenstromQberwachung ermittelt wird 

Z Verfahren und Anordnung zur GebQhrenverwal- . *, - - 

tung von FernsprechnebenanschlQssen (11) nach 20 Beschreibung 
Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB durch die 

Terminals (5) die Inbetriebnahme anderer Kommu- Die Erfindung betnfft em Verfahren und emeAnord- 

Sonsemrichtungen, z.B; Fernsehgeriite (3), er- nung zur Gebuhrenverwaltung von Fern^r^-Neben- 

rXdeTlS^^ (*> "it- anschlussen in Krankenhausern Hotels oder dergle.- 

geteilt und dort das Benutzungsentgelt berechnet 25 chen, mit einer zentralen,einen Speicher mit den Fern- 

fowie dem der Kommunikationseinrichtung zuge- sprechnebenanschlQssen jeweds gesondert zugeordne- 

oXtenSpeicherplatzbelastetwird ten Speicherplatzen umfassenden ^^^f' 

3 Verfahren und Anordnung zur GebQhrenverwal- anlage, an die die FernsprechnebenanschlQsse Uber Ter- 
tung von FernsprechnebenanschlQssen (11) nach minals angeschlossen sind 

Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafl 30 Eine Anordnung ifcnlicher Art 1st aus dei -DE- 

der einem FernsprechnebenanschluB (11) zugeord- A-27 47 432 bekannt Bei.dieser Anordnung werden in 

n eTpekheito eine Kabelfernsehanlage ^^^^ 

einrichtungen zugeordnet isL speist, deren Inanspruchnahme kostenpflichtig at Den 

4 Verfahren und Anordnung zur GebQhrenverwal- eingespeisten Signalen werden Steuersignale fiberla- 
tung von FernsprechnebenanschlQssen (11) nach 35 gert, die in einem Terminal to 

Anraruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB und bei Benutzung der kostenpflichtigen Programme 

fQrdenDatenaustauschzwischenTerminals(5)und -taG**"^^ 

Datenverarbeitungseinrichtung (19) die Verbin- arbeitungsanlage zurQckgesendet werdea D e Daten- 

dungsleitungen des Fernsprechnebenanschlusses verarbeitungsanlage erlaubt die zentrale Erfassung und 

aSSSwSen; 40 Inrechnungstellung der GebOhren. Be. der bekannten 

5 VerfXen und Anordnung zur GebQhrenverwal- Anordnung ist jedoch ledighch eine nachtragliche Be- 
tungnS zahlun g der in ^P™* S enommenen DiensUeistung 
der Datenaustausch auf den Verbindungsleitungen mOglich. Mltmt n-hnhmi for 
(21) mit Hilfe vonTragerfrequenzen vorgenommen Aus der DE-C-30 43 839 1st es bekannt, GebOhren far 
wird . 45 Mietfernsehgerate in Kxankenhausern dadurch un vor- 
6. Verfahren und Anordnung zur GebQhrenverwal- aus zu kassieren, , dafl ; der Betrieb ^^^^ 
tung von FernsprechnebenstellenanschlOssen (11) durch emen in Zeitemhe.ten auf ladbaren, vondemF ern . 
nachAnspruchl,4oder5,dadurchgekennzeichnet, sehgerat abnehmbaren Speichermodul ge steuert wird. 
daB aus dem wahrend eines Gesprachs berechne- Das Speichermodul kann gegen Enmchtung der Miet- 
tenEntgeltjeZeiteinheitunddemnochvorhande- 50 gebQhr mit emer wahlbaren ^Anzahl von ^Z^inheuen 
nen Guthaben durch Extrapolation der Zeitpunkt geladen werden und erlaubt nachfolgend ^n Betrieb 
berechnet wird, in dem das Guthaben zu "Null" des Fernsehgerates zu^einem vom Padenten bestomm- 
wi d daB eine bestfmmte Zeit vor Erreichen des baren Zeitpunkt Die bekannte = Anordnung 1st jedoch 
Gmhabens "Null" ein Warnsignal ausgelost und vergleichsweise umstand he nn der Handhabung rnsbe- 
daB bei Erreichen des Guthabens Tsluir die Ge- 55 sondere bei Verwendung in Krankenhausern 1st der Ste- 
sprachsverbindung unterbrochen wird rilirie^aufwand mcht vern achlassig ^ . 
7 Verfahren und Anordnung zur Gebuhrenverwal- Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Anordnung zur 
tung von FernsprechnebenanschlQssen (11) nach GebQhrenverwaltung von Femsprechneber^schlQssen 
Anspruch 1 und 4 bis 5, dadurch gekennzeichnet, und anderen Kommunikationseinnchtungen m Kran- 
daB der Datenaustausch zwischen den anderen eo kenhausern, Hotels oder dergleichen anzugeben, die ei- 
fCommunikationseinrichtungen (z.B. Fernsehgerate ne auf einfache Weise iiberwachbare Vora^mg 
(3) und Terminals (5)) entweder drahtgebunden von Nutzungsgebuhren fQr die F e ™ s P rechne e b r f°^ t * 
oder drahtlos - beisp elsweise durch Infrarot oder schlusse und die Kon^unikaUonsemnchtungen erlaubt 
° .rch Ultraschaltubertragung - erfolgt Die Anordnung soil fQr die Gebflhrenerfassung von 
I^SJSS^ E " Mietfernsehgeraten iind ^^^j ne ^^^^^*^^^^j 
tung von Fernsprech,.ebenanschlQssen (11) nach maBen gee.gnet sem wobe. der v ^?hS^n^ 
Anspruch I. bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB an sowohl beim Inkasso der Gebuhren als auch bei eventu. 
cUe Datenverarbeitungseinrichtung (19) ein oder ellen RQckerstattungen vergle,chswe IS e genng sein soil. 
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Ausgehend von der eingangs erlauterten Anordnung zugsweise samtliche Telefonapparatc eines Zimmers, 

wird diese Aufgabe erfindungsgemaB dadurch geldst, Qber eine Umschalteinrichtung an eine gemeinsame, 

daB an die Datenverarbeitungsanlage wenigstens eine nunmehr dem Zimraer zugeordnete Nebenstellenlei- 

Dateneingabeeinrichtung angeschlossen ist flber die die tung angeschlossen sind. 

Speicherplfiue der Kommunikationseinrichtungen se- 5 Die Umschalteinrichtung sorgt dafQr, daB lediglich 

lektiv adressierbar sind und fiber die Daten fur eine einer der Telefonapparate mit der Nebenstellenleitung 

wShlbare Anzahl von Nutzungseinheiten des Fern- verbunden ist, wihrend die Verbindung zu den Qbrigen 

sprechnebenanschlusses und der Kommunikationsein- Telefonapparaten der Gruppe blockiert ist Ober die 

richtung in die adressierten Speicherplatze einschreib- Umschalteinrichtung werden auch die Terminals der 

bar sind, daB die Terminals von der Datenverarbei- 10 Telefone gesteuert, so daB der GebQhrenimpuls der mit 

tungsanlage steuerbare Sperrschaltungen zum Blockie- der Umschalteinrichtung verbundenen Nebenstellenlei- 

ren der jeweils zugeordneten Fernsprechnebenan- tung selektiv das Gebflhrenkonto des mit der Amtslei- 

schlQsse und Kommunikationseinrichtungen aufweisen tung verbundenen Telefonapparats der Gruppe bela- 

und daB die Datenverarbeitungsanlage die in den Spei- stet Die Deutsche Bundespost fordert bei Mtinzfern- 

cherplatzen gespeicherten Daten auf Oberschreiten der 15 sprechern und bei alien anderen Fernsprechapparaten, 

gewahlten Anzahl von Nutzungseinheiten Qberwacht bei denen solange telefoniert werden kann, bis ein vor- 

und bei Oberschreiten der gewahlten Anzahl die Kom- her eingezahlter Geldbetrag aufgebraucht ist, daB vor 

munikationseinrichtungen, deren gewahlte Anzahl von dem zwangsweisen Abbruch des Gesprachs ein Warnsi- 

Nutzungseinheiten flberschritten ist, fur die weitere In- gnal gesendet wird, urn auf die bevorstehende Unter- 

betriebnahme blockiert bei dieser Anordnung werden 20 brechung der Verbindung hinzuweisea Dieses Warnsi- 

die Gebflhren fur eine vorbestimmte Anzahl Nutzungs- gnal muB immer im definierten zeitlichen Abstand vor 

einheiten, zum Beispiel Fernsehtage oder Telefonge- der Unterbrechung der Verbindung erfolgen, unabhan- 

bfihreneinheiten, im voraus entrichtet Die Gebflhren gig von der Gebtihr pro Zeiteinheit In der Datenyerar- 

werden unter Bezugnahme auf die dem Bett des Patien- beitungsanlage wird hierzu ein Zeitzonenverzeichnis 

ten oder dem Gastezimmer des Hotels zugeordneten 25 angelegt, in dem aus der Vorwahlrufnummer die Zeit 

Kommunikationseinrichtungen , wie z.B. einem Fern- pro Gebuhreneinheit berechnet werden kana Je nach 

sehgerat oder Telefoa entrichtet und in dem Speicher gewahlter Vorwahlrufnummer berechnet nun die Da- 

der Datenverarbeitungsanlage gespeichert " tenverarbeitungsanlage die GesprachsgebQhren pro 

Es hat sich herausgestellt, daB zusatzliche Kennungs- Zeiteinheit und belastet so den zugehSrigen Speicher- 

trager, wie z.B. Magnetkarten oder dergleichen, far die 30 platz des jeweiligen Fernsprechnebenanschlusses. Au- 

Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Kommuni- Berdem kann das Warnsignal das auf die bevorstehende 

kationseinrichtungen nicht erforderlich sind, insbeson- Unterbrechung hinweist, unabhangig von der GebOhr 

dere dann nicht, wenn die den Kommunikationseinrich- der Fernsprechverbindung pro Zeiteinheit immer zum 

tungen zugeordneten Terminals Displays umfassen, an gleichen Zeitpunkt auf die Unterbrechung der Verbin- 

denen der Patient bzw. der Gast des Hotels von seinem 35 dung bezogen, gesendet werden, Der Anfang des ent- 

Terminal aus sein Gebuhrenguthaben in dem Speicher geltpflichtigen Gesprachs kann z.B. mit einem Sprach- 

der Datenverarbeitungsanlage kontrollieren kana schalter festgestellt werdea der anspricht, sobald Spra- 

Durch Verzicht auf Kennungstrager kfinnen die anson- che auf der Telefonleitung erkannt wurde und das Ende 

sten zusatzlich erforderlichen Lesegerate an den Termi- des entgeltpflichtigen Gesprachs kann mit Hilfe einer 

nals entfallen, was den konstruktiven Aufwand der An- 40 SchleifenstromQberwachung detektiert werden, die an- 

lageerheblichverringert spricht wenn der zugehSrige Telefonhdrer aufgelegt 

Bei der Dateneingabeeinrichtung kann es sich urn ein wird 

von einem Kassierer zu bedienendes Dateneingabege- Durch die Termirals wird weiterhin die Inbetnebnah- 

rat handela In einer bevorzugten Ausf Qhrungsform ist me anderer Kommunikationseinrichtungen, wie z.B. yon 

das Dateneingabegerat jedoch als Kassenautomat aus- 45 Fernsehgeraten erfaBt, der Datenverarbei tungseinrich- 

gebildet, welcher eine Tastatur zur Eingabe der die tung mitgeteilt und dort das Benutzungsentgelt berech- 

Kommunikationseinrichtung spezifisch kennzeichnen- net sowie der zugeordnete Speicherplatz belastet Ei- 

den Datea ein Display zur Anzeige der eingegebenen nem Speicherplatz konnen sowohl ein Fernsprechne- 

Daten und einen Quittungsdrucker zur Ausgabe von benanschluB als auch andere Kommunikationseinrich- 

Quittungsabschnitten zumindest fiber an dem Kassen- 50 tungen zugeordnet seia 

automat eingezahlte Geldbetrage und eingegebene Da- Fflr den Datenaustausch zwischen Terminals und Da- 
ten aufweist Auf diese Weise erflbrigt sich zusatzliches tenverarbeitungseinrichtung werden die Verbindungs- 
Personal zum Inkasso der MietgebQhrea Durch die leitungen des Fernsprechnebenanschlusses verwendet 
Ausgabe von Quittungsbelegea die bespielsweise die und der Datenaustausch wird mit Hilfe von Tragerfre- 
Bett- und/oder Zimmernummer, den eingezahlten Be- 55 quenzen vorgenommen. Der Datenaustausch zwischen 
trag, das Datum und die Uhrzeit sowie gegebenenfalls den anderen Kommunikationseinrichtungen und den 
bei einer Trennung von TelefongebOhren und Fernseh- Terminals kann entweder drahtgebunden oder drahtlos, 
gebuhren den Verwendungszweck ausweisen, lassen z.B. durch Infrarot- oder Ultraschallflbertragung erfol- 
sich Einzahlungen auch nachtraglich beweisea was die gen. 

Oberprflfung von Reklamationen und die Ruckerstat- go An die Daten verarbeitungseinrichtung smd em oder 

tung nicht verbrauchter Gebflhren erleichtert mehrere Kassen angeschlossen, Ober die nach Emzah- 

Fflr die Abrechnung von TelefongebOhren kann je- lung eines Betrages auf vom Einzahler ausgewahlten 

dem Telefonapparat eine eigene Nebenstellenleitung Speicherpiatzen ein Guthaben gutgeschrieben wird. 

zugeordnet sein, die von dem Terminal des Telefonap- Ein oder mehrere Datenverarbeitungs-Bedien-Ter- 

parates abhangig von der Gebilhrenvorauszahlung 65 minals sind an die Datenverarbeitungsanlage ange- 

blockiert werden kana Insbesondere far Krankenhau- schlossen und erlauben so den Zugriff zu den Speicher- 

ser mit Mehrbettzimmern geeignet ist eine Ausfflh- platzen,BuchungsvorgangenundAuswertungea 

rungsform, bei welcher mehrere telefonapparate, vor- Im folgenden soil ein AusfQhrungsbeispiel der Erfin- 
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dung anhand einer Zeichnung naher erlautert werdea gebuhren trotz mehrfacher Ausnutzung der Nebenstel- 

Die Zeichnung zeigt ein schematisches Blockschalt- lenleitung 15 selektiv den einzelnen Telefonapparaten 

bild einer Anordnung zur Verwaltung von Fernseh- und 1 1 zugeordnet werdea Die Zahl der mit der Umschalt- 

TelefongebQhren in einem Krankenhaus. einrichtung 13 verbundenen Telefonapparate kann auch 

In durch strichpunktierte Unien 1 angedeuteten 5 groBer oder kleiner als drei seia 
Mehrbettzimmern des Krankenhauses sind Fernsehge- Das GebOhrenguthaben der einzelnen Speicherpiatze 
rate 3 aufgestellt, die Qber den Betten zugeordnete Ter- wird durch Vprauszahlung an wenigstens einem mit der 
minals 5 bedient werden. An einer Tastatur 7 jedes Ter- Datenverarbeitungsanlage 19 verbundenen Kassenau- 
? minals 5 kann das den Terminals einesZimmers gemein- tomaten 29 entrichtet Der Kassenautomat verfQgt aber 
same Fernsehgerat 3 ein- und ausgeschaltet werden, 10 eine Tastatur 31, uber die der Speicherplatz des ge- 
und es kann das gewunschte Programm eingestellt wer- wflnschten Terminals 5 durch Eintippen der Zimmer- 
dea Der Fernsehton wird Qber einen an das Terminal 5 nummer und Bettnummer adressiert werden kann. 
angeschlossenen Kopfhflrer 9 empfangea Jedera Bett Durch nachfolgendes Eintippen des gewunschten Ge- 
ist ferner ein Telefonapparat U zugeordnet Die Tele- buhrenguthabens und Einwerfen des Geldbetrags in ei- 
fonapparate 11 des Zimmers 1 sind uber eine Umschalt- 15 nem Geldschlitz 33 wird das GebOhrenguthaben in den 
einrichtung 13 an eine gemeinsame, dem Zimmer 1 zu- Speicherplatz geladea An einem Display 35 kfinnen die 
geordnete Nebenstellenleitung 15 einer Nebenstellen- eingegebenen Daten vor Ubernahme in die Datenverar- 
' Telefonzentrale 17 des Krankenhauses angeschlossen. beitungsanlage.geprdft und gegebenenfalls korrigiert 
Die Umschalteinrichtung 13 sorgt dafur, daB lediglich werden. Ein Quittungsdrucker 37 Iiefert nach Ubernah- 
einer der Telefonapparate 11 mit der Nebenstellenlei- 20 me des Gebilhrenguthabens in den Speicher einen Quit- 
tung 15 verbunden werden kann. Beim Abheben des tungsbeleg, aus welchem das Datum, gegebenenfalls die 
Horers eines der Telefonapparate 11 werden die Qbri- Uhrzeit sowie der entrichtete Betrag und dessen Ver- • 
gen Telefonapparate des Zimmers biockiert wendungszweck zu entnehmen isL Der Quittungsbeleg 
Die Gebuhren fur die Benutzung des Fernsehgerates erleichtert die Oberprufung eventueller Reklamationen 
3 und des Telefons 11 werden mittels einer zentralen 25 und die Ruckerstattung nicht verbrauchter Betrage. 
Datenverarbeitungsanlage 19 erfaBt, die uber eine Wahrend die Kassenautomaten 29 den Patienten zu- 
Ringleitung bzw. einen Datenbus 21 an jedes der Termi- ganglich sind, ist ein Dateneingabegerat 39 dem Perso- 
nals 5 angeschlossen ist. Vorzugsweise werden fur den nal vorbehaltea Das Dateneingabegerat 39 kann Uber 
Datenaustausch zwischen Terminals 5 und Datenverar- einen Monitor 41, einen Quittungsdrucker 43 und eben- 
beitungseinrichtung 19 die Verbindungsleitungen 15 des 30 falls uber eine Tastatur 45 verfugea Das Dateneingabe- 
Fernsprechnebenanschlusses 11 verwendet Die Daten- gerat 39 kann bei Verwendung von Kassenautomaten 
verarbeitungsanlage 19 umfaBt einen Speicher 23 mit 29 entfallen und umgekehrt Die Terminals 5 haben Dis- 
Speicherplatzen fflr jedes der Terminals 5. In den Spei- plays 46, an denen der momentane Kontostand jederzeit 
cherplatzen kann ein GebOhrenguthaben fur die Benut- kontrolliert werden kana 

zung des Fernsehgerats 3 und des Telefons 11 gespei- 35 Die Terminals 5 enthalten jeweils eine Sperreinrich- 

chert werdea Fur die Speicherung von GebOhrengutha- tung, die die gebflhrenpflichtige Inbetriebnahme des Te- 

ben von Fernsehen und Telefon sind gesonderte Spei- lefonapparats 11 oder des Fernsehgerats 3 biockiert, 

cherplatze vorgesehea Bei Benutzung des Fernsehge- wenn der Kontostand des Speicherplatzes kein Gebuh- 

rats oder des Telefons werden von dem GebOhrengut- renguthaben beim Einschalten des Fernsehapparates 3 

habeii vorbestimmte GebOhreneinheiten abgebucht 40 oder bei der Amtsbelegung durch den Telefonapparat 

Die Terminals 5 sind so ausgebildet, daB sie auf die aufweist Fur die Blockierung der Telefonapparate 11 

Benutzung des Femsehers 3 und des Telefons 11 an- sind die Terminals flber Steuerleitungen 48 an die Urn- 

sprechen und dementsprechend Qber die Datenverar- schalteinrichtung 13 angeschlossea Wird das Gebflh- 

beitungsanlage 19 den zugedordneten Speicherplatz in renguthaben wahrend des Betriebs des Fernsehgerats 3 

demDatenspeicher23adressieren. 45 aufgebraucht oder wahrend des Telefongesprachs, so 

Bei der Benutzung des Fernsehgerats wird beispiels- kann vorgesehen sein, daB das Terminal 5 den Betrieb 

• weise pro Tag beim erstmaligen Einschalten des Fern- augenblicklich bzw. beim Telefonieren nach Senden ei- 
sehgerats eine vorbestimmte Gebuhreneinheit von dem nes Warnsignals unterbricht Da dies vom Standpunkt 
gespeicherten Gebuhrendarlehen abgebucht des Benutzers aus gesehen unerwQnscht ist, ist vorgese- 

Fur die den einzelnen Telefonapparaten 11 zugeord- 50 hen. daB in den Speicherplatzen auch Gebflhrenschul- 
nete Gebflhrenerfassung ist die Telefonzentrale 17 uber den speicherbar sind, die wahrend einer laufenden, nicht 
ein GebOhrenimpuls-Koppelfeld 25 mit der Datenverar- unterbrochenen Benutzung anfallea Die Datenverar- 
beitungsanlage 19 verbundea Das Koppelfeld 25 erfaBt beitungsanlage 19 biockiert uber die Terminals 5 in die- 
Gebuhrenimpulse bei Amtsgesprachen, die von einem sem Fall die Benutzung erst nach einer vom Benutzer 
beliebigen der drei Ober die Umschalteinrichtung 13 an 55 hervorgerufenen Unterbrechung, beispielsweise durch 
. die Nebenstellenleitung angeschlossenen Telefonappa- Abschalten des Fernsehgerats 3 oder durch Auflegen 

• rate 1 1 gefuhrt werdea Von welchen der drei Telefon- des H6rers des Telefonapparats 1 1. Eine erneute Benut- 
. apparate 1 1 aus telefoniert wird, wird von derajenigen zungsaufnahme ist erst nach Begleichen der GebOhren- 
Terminal 5 erfaBt welches dem mit der Amtsleitung schuld und Einzahlen eines Gebflhrenguthabens mdg- 
verbundenen Telefonapparat 11 zugeordnet ist Die 60 lich. 

Terminals 5 sind hierzu flber Steuerleitungen 27 mit der 
Umschalteinrichtung 13 verbunden und adressieren 
dementsprechend den diesem Appparat zugeordneten 
TelefongebUhren-Speicherplatz. 

Die Datenverarbeitungsanlage 19 bucht aus diesem 65 
Speicherplatz entsprechend den uber das Koppelfeld 25 
zugefOhrten Gebuhreninformationen, z.B. GebQhrenim- 
pulsen ab. Durch diese MaBnahme konnen die Telefon- 
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